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iSpiider’

Im Gegensatz zu unseren anderen Spinnen
spielt der neue IP65-zertifizierte iSpiider® dank
seinem ausgekltgelten Schutzsystem gerne im

Lichtquelle

1x 60W RGBW und 18x 40 W RGBW
Multichips

Lichtleistung
10.500 Im, 49.000 Ix @ 5m

NFé ) ROB@
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Zoombereich

4°-50°

Effekte

Pixelansteuerung, MCFE™ - Multi-Coloured
Flower Effects, virtuelles Farbrad, Tungsten

(Glihlampen-) Effekt, Vorprogrammierte
Pixeleffekte

Der iSpiider® ist ein heller, leistungsstarker WashBeam-Scheinwerfer, der alle beliebten Eigenschaften seines
phanomenal erfolgreichen Indoor-Verwandten, dem Spiider®, beibehélt. Er eignet sich ideal fiir Festivals, Konzerte,
Outdoor-Events und jedes andere Szenario, bei dem man mit schlechtem oder unvorhersehbarem Wetter zu
kédmpfen hat.

Entworfen, entwickelt und hergestellt in Schutzklasse IP65 konnen weder Wasser noch Staubpartikel in den iSpiider®

eindringen. Seine Optik bleibt staubfrei, wodurch haufige Reinigung und Wartung obsolet werden. Das
Aluminiumgehéuse des iSpiider® bietet Schutz vor Schaden an Kunststoffteilen durch UV-Strahlung.

Durch die integrierte NFC-Technologie (Near-Field Communication) kénnen Sie mit der Robe Com App direktvon
lhrem Mobilgeréat auf Setup-, Diagnose- und Leistungsfunktionen zugreifen, auch wenn das Gerat nicht mit Strom
versorgt wird.
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Der iSpiider® verwendet die gleichen 18 x 40 Watt und 1 x 60 Watt LED-Multichips wie der Spiider®. Er hat den
gleichen 12,5:1-Zoom mit einem definierten 4°-Beam bis zu einem breiten 50°-Wash.

Der 60 Watt RGBW-Multichip im Zentrum kann den einzigartigen, von Robe patentierten MCFE™ (Multi-Coloured
Flower Effect) generieren, welcher scharfe, mehrfarbige, feine Lichtstrahlen erzeugt, die sich mit variabler
Geschwindigkeit in beide Richtungen drehen lassen. Damit verleiht er jeder Show eine besondere Note!

Alle Steuerprotokolle sind integriert, inklusive dynamischer Videoeffekte, die durch Mapping einzelner Pixel erreicht
werden - gesteuert durch DMX-Steuerpulte, Medienserver Gber sACN mit internem HTP-Merging oder Kling-Net.

Die DMX-Steuerkanéle, Betriebsgeschwindigkeiten und der Funktionsumfang von iSpiider® und Spiider® sind
identisch. Somit kdnnen je nach Anwendungsbereich die passenden Scheinwerfer fir Innen- und AuBenbereiche
eingesetzt werden, ohne Unterschiede in der Programmierung.

Die Robe iSeries - Zuverlassigkeit bei jeder Witterung.
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Technische Spezifikation

Lichtquelle

Lichtquellenart: 1x 60W RGBW und 18x 40W RGBW LED Multichips
e |ebenserwartung der LEDs: min.50.000 Stunden
Typischer Leistungserhalt nach 50.000 Stunden: L70/B50

Optisches System

® Robe’s herstellergeschitztes optisches Design

e Innovative Technologie zur Beschichtung der Linsen

e Hocheffizientes optisches Zoomsystem, Verhaltnis 12,5:1
e Zoombereich: 4°-50°

e Lichtleistungin Lumen: 10.500 Im

* Beleuchtungsstérke in Lux: 49.000 Ix@5 m

Dynamische Effekte und Ausstattungsmerkmale

e Farbmischungsmodi: RGBW oder CMY
e Individuelle Ansteuerung der einzelnen RGBW Pixel
* Farbtemperatur Wei3licht: Variabel (CCT) 2700K - 8000K

e DataSwatch™ Filter: 66 vorprogrammierte Farben und Téne inklusive der géngigen WeiBtone mit 2700K, 3200K,
4200K, 5600K und 8000K

e Tungsten (Glihlampen)-effekt bei Weil3: 2.700K und 3.200K (Warmton-Verschiebung beim Dimmen und trages
Ansprechen/Ausglimmen)

e Farbregenbogen-Effekt mit variabler Geschwindigkeit

e Vorprogrammierte Pixel Effekte mit Farben, Dimmung und Strobo, mit Wellen und Puls in Geschwindigkeit und
Richtung regelbar

e MCFE™ - Multi-Coloured Flower Effect - erzeugt eine Vielzahl an superfein definierten Multicolour-Lichtstrahlen, die
in beide Richtungen mitregelbarer Geschwindigkeit rotieren kénnen

e Strobo Effekt: variable Geschwindigkeit (max. 20 Blitze pro Sekunde)

e \orprogrammierte, zufallsgenerierte Strobo- & Pulseffekte

Hochauflésende elektronische Dimmung: 0 - 100%

L3™ (Low Light Linearity) - 18 Bit Dimmung ohne wahrnehmbare Stufen fur ultra-feine Dimmung bis zum Blackout

Steuerung und Programmierung

e Einstellung & Adressierung: ROBE Navigation System 2 (RNS2)
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Display: QVGA Robe Touchscreen mit Akku-Puffer, Gravitationssensor fir automatische Bildschirmausrichtung,

Betriebsspeicher Serviceprotokoll mit RTC, Stand-Alone Betrieb mit 3 editierbaren Programmen (mit je bis zu 100

Schritten), integrierte Fehleranalyse zur schnellen Fehlererkennung, NFC App Controller

Protokolle: USITT DMX-512, RDM, Art-Net, MA Net, MA Net2, sACN, Kling-Net
Drahtlose CRMX™-Technologie von Lumen Radio (integriert)

DMX Protokoll Modi: 10

Anzahl Steuerkanale: 49,27,33,90,27,46,91,110,104, 123

Pan/Tilt: Auflésung 16 Bit

R, G, B, W Farbmischung: Auflésung 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Zoom: Auflésung 8 Bit

Dimmer: Auflésung 8 oder 16 Bit (intern 18 Bit)

Bewegung

Pan Bewegung: 540°

Tilt Bewegung: 220°

Bewegungssteuerung: Standard und reduzierte Geschwindigkeit
Einstellbare Geschwindigkeit der Pan/Tilt Bewegung

EMS™: Electronic Motion Stabilizer System fiir Pan & Tilt um Lichtstrahl-Abweichungen durch Traversenbewegung

oder Vibration zu reduzieren (patentiert)

Automatische Pan/Tilt Positionskorrektur

Thermische Spezifikation

Maximale Umgebungstemperatur: 45°C (113°F)
Maximale Geh&dusetemperatur: 75°C (167°F)
Minimale Betriebstemperatur: -10°C (14°F)

Gesamtwarmeabgabe: max. 1614 BTU/h (berechnet)

Elektrische Spezifikationen und Verbinder

Netzteil: Elektronisch mit automatischer Bereichswahl

Versorgungsspannung: 100-240V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme: max. 660 W

Netzstrom-Verbinder: IP65-zertifizierter Neutrik powerCON TRUE1 in

DMX und RDM Daten: verriegelbare, IP65-zertifizierte 3-Pol & 5-Pol XLR in/out

Netzwerk-Schnittstelle: IP65-zertifizierter RJ45 in/out (Integrierter Netzwerk-Switch 10/100 Mbps)

Freigaben
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e CE Ubereinstimmung

e cETLus Ubereinstimmung (schwebend)

Mechanische Spezifikationen

e Hohe:
* 534 mm (21.0") - Kopf in vertikaler Position

* 595 mm (23.4") - Kopf in horizontaler Position
Breite: 450 mm (17.7")

Tiefe: 277 mm (10.9")

Gewicht: 24.9 kg (54.9 lbs)

IP-Schutzklasse: IP65

Rigging

e Befestigungspositionen: Horizontal oder vertikal

e Betriebsbereit in jeder Position

e Befestigungspunkte: 2 Paar Aufnahmepunkte mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlissen
e 2xOmega Adapter mit 1/4-Umdrehung Schnellverschlissen beiliegend

e Ankerpunkt fir Sicherheitskabel

e Tilt Transportsicherung

Im Lieferumfang enthalten

e englische Betriebsanleitung
e 2 Stick Omega Adapter CL-standard
e Netzstromkabel mit powerCON TRUE1 in Verbinder

Zubehor

e Doughty Trigger Clamp: 17030386
e Sicherheitsdrahtseil 36 kg: 99011963
e 1fach Top Loader Case: 10120277
e 2fach Top Loader Case: 10120278
e Schaumstoff Case-Einsatz: 20020416
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Rechtliches

e iSpiider®ist ein eingetragenes Warenzeichen der ROBE lightings. r. o.

e iSpiider® ist ein Patent der ROBE lighting s. r. 0. und ist geschitzt durch ein oder mehrere Patente oder laufende
Patentverfahren
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